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 ระบบสวนครัวน ้ำหยด เป็นระบบกำรให้น ้ำพืชรูปแบบหนึ่ง คือระบบกำรให้น ้ำแบบน ้ำหยด (Drip or 
Trickle Irrigation) เหตุที่เรียกว่ำระบบสวนครัวน ้ำหยด ก็เพรำะเป็นระบบกำรให้น ้ำที่เน้นกำรให้น ้ำส้ำหรับแปลง
ปลูกพืชผักสวนครัวในพื นที่ขนำดไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสำมำรถปลูกพืชผักเพ่ือกำร
บริโภคได้ตลอดทั งปีแม้จะมีน ้ำในปริมำณน้อย ระบบสวนครัวน ้ำหยดเป็นระบบกำรให้น ้ำที่มีประสิทธิภำพสูง             
ใช้น ้ำน้อย ใช้แรงดันน ้ำในระบบต่้ำ สำมำรถใช้ได้ดีกับพืชและดินทุกชนิด ลงทุนไม่สูงมำก เทคนิคกำรใช้งำนและ
กำรดูแลรักษำไม่ยุ่งยำก ให้ผลตอบแทนทำงกำรผลิตสูง  
 
หลักการของระบบสวนครัวน ้าหยด 
 ระบบสวนครัวน ้ำหยดเป็นระบบที่ใช้หลักกำรแรงโน้มถ่วงของโลก ช่วยให้น ้ำไหลจำกถังพักน ้ำที่ยกสูง 1-2  
เมตร ส่งน ้ำกระจำยไปตำมพื นที่ที่ต้องกำร ระบบจึงไมจ่้ำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน ้ำเพ่ือส่งน ้ำ  
 
วิธีการของระบบสวนครัวแบบน ้าหยด  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสวนครัวน ้าหยด 

โดย อาจารย์ธราวุฒิ  ไก่แก้ว  
วิศวกรการเกษตรช้านาญการ  ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

บรรยายในงานนิทรรศการหมุนเวียน "ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร"์ 
 

คือ กำรใช้ถังน ้ำขนำด 200 ลิตร เป็นแหล่งพักน ้ำและ 
ส่งจ่ำยให้กับระบบ โดยยกถังน ้ำให้สูงจำกพื นที่ที ่
ต้องกำรให้น ้ำ 1-2 เมตร ติดตั งท่อพีวีซีขนำด 1 นิ ว  
บริเวณหัวแปลงพื นที่แปลงปลูกพืช ส้ำหรับเทปน ้ำ
หยดใช้ระยะรูจ่ำยน ้ำ 10-30 เซนติเมตรอัตรำกำรจ่ำย
น ้ำของรูจ่ำยน ้ำแต่ละรู 1-2 ลิตรต่อชั่วโมง โดยติดตั ง 
ในแปลงปลูกเป็นแถวยำวตำมแถวของต้นพืช ซึ่งกำร
ให้น ้ำรูปแบบนี จะประหยัดน ้ำมำกกว่ำระบบกำรให้น ้ำ
แบบอ่ืน ๆ และไม่ต้องใช้เครื่องต้นก้ำลังในกำรส่งน ้ำ
ให้กับระบบขนำดของพื นที่ที่เหมำะสม ในกำรปลูกพืช
ด้วยวิธีกำรให้น ้ ำแบบนี ไม่ เกิน  200 ตำรำงเมตร
ส้ำหรับถังน ้ำ 1 ใบ และจะมีกำรใช้น ้ำประมำณ 200-
400 ลิตรต่อวัน 
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ข้อควรรู้ก่อนการติดตั งระบบสวนครัวน ้าหยด   
 เป็นระบบกำรให้น ้ำพืชที่ได้รับกำรปรับให้เหมำะสมส้ำหรับพื นที่ ทั งนี เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรน้ำไปใช้งำนของ
เกษตรกร โดยยึดหลักที่ว่ำ “รำคำถูก ติดตั งง่ำย ใช้งำนได้จริง” ดังนั นระบบสวนครัวน ้ำหยดจึงเป็นระบบกำรให้น ้ำ
ที่ติดตั ง ได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำก สำมำรถติดตั งได้เอง ในกำรเตรียมพื นที่ส้ำหรับติดตั งระบบสวนครัวน ้ำหยดนั น ไม่ยุ่งยำก
และได้พัฒนำให้สำมำรถน ้ำไปติดตั งได้กับแปลงปลูกหลำกหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำพื นที่ปลูกจะเป็นรูปร่ำงแบบไหน            
เช่น ปลูกแบบไม่ยกร่อง ปลูกแบบยกร่อง หรือยกเป็นแปลงปลูกส้ำหรับพืชผักก็สำมำรถติดตั งได้  ทั งนี กำรเตรียม
พื นที่ปลูกสำมำรถให้เป็นไปตำมท่ีเกษตรกรต้องกำร  
 
ระยะห่างระหว่างแถวของการวางเทปน ้าหยด 
 กำรก้ำหนดระยะห่ำงของเทปน ้ำหยดนั นโดยทั่วไปแล้วจะพิจำรณำจำกรูปแบบกำรปลูกและระยะปลูกที่
ต้องกำรคือถ้ำต้องกำรปลูกผักประเภทต้น เช่น พริก มะเขือ มะเขือเทศ ถั่วฟักยำว แตงกวำ ก็สำมำรถติดตั งเทปน ้ำ
หยดระยะห่ำงทุก ๆ 50 เซนติเมตรได้เพ่ือให้สำมำรถปลูกพืชได้หลำกหลำยชนิด หรือในกรณีที่ต้องกำรปลูกพืชผัก 
กินใบ เช่น ผักชีผักบุ้ง ต้นหอม กระเทียม คะน้ำ ผักกำด ผักกวำงตุ้ง ซึ่งผักกลุ่มนี นิยมปลูกแบบยกร่อง เป็นแปลง
กว้ำง 1-1.2 เมตร ระยะวำงเทปน ้ำหยดก็ควรใช้ ระยะห่ำงน้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร และควรติดตั งเทปน ้ำหยด 3-5 
เส้น ต่อแปลงปลูก เพ่ือให้น ้ำเปียกทั่วทั งแปลงปลูก  
 ทั งนี ระยะห่ำงของเทปน ้ำหยดนั นนอกจำกจะพิจำรณำจำกชนิดพืชที่ปลูกแล้ว เกษตรกรต้องพิจำรณำจำก
ชนิดของดินในพื นที่ที่ติดตั งระบบด้วยเช่น ถ้ำเป็นดินเนื อหยำบหรือกลุ่มดินทรำยผสมอยู่มำก กำรซึมของน ้ำจะเป็น
ในรูปแบบซึมลึก ระยะวงเปียกจะแคบ ถ้ำเป็นดินประเภทเนื อดินละเอียดหรือกลุ่มดินเหนียวผสมอยู่มำก กำรซึม
ของน ้ำจะแผ่ออกด้ำนข้ำง ดังนั นชนิดของดินจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะก้ำหนดระยะห่ำงของเทปน ้ำหยดด้วยเช่นกัน 

ระยะห่างของรูหยดขึ นอยู่กับชนิดของพืชและชนิดของดิน 
 กำรเลือกระยะห่ำงรูน ้ำหยดของเทปน ้ำหยด มักจะเป็นปัญหำส้ำหรับกำรเลือกใช้เทปน ้ำหยดเพรำะไม่รู้จะ
เลือกระยะห่ำงไหนด ีข้อพิจำรณำในกำรเลือกระยะรูหยดให้พิจำรณำ ดังนี  
 • ชนิดของพืชที่จะปลูก ถ้ำเป็นพืชผักโดยเฉพำะพืชกินใบ เช่น ผักชีหอม ผักบุ้ง หรือพืชที่มีระยะปลูกไม่
ห่ำงกันมำกนัก แนะน้ำให้ใช้ระยะรูหยด 10-20 เซนติเมตร ถ้ำพืชผักที่ปลูกมีระยะที่ห่ำงจำกกลุ่มแรกก็สำมำรถ
เลือกใช้ระยะรูหยด 30 เซนติเมตรได้ ทั งนี ระยะรูหยด 30เซนติเมตร นี ยังเป็นระยะรูหยดที่เหมำะที่จะใช้กับกลุ่ม
พืชไร่ด้วย เช่น ข้ำวโพด หรือมันส้ำปะหลัง 
 • ชนิดของดิน ถ้ำเป็นดินเนื อหยำบหรือกลุ่มดินทรำยผสมอยู่มำกกำรซึมของน ้ำจะเป็นในรูปแบบซึมลึก
ระยะเส้นเขตเปียกจะแคบ ดินกลุ่มนี ควรเลือกใช้ระยะรูหยด 10-20 เซนติเมตร ถ้ำเป็นดินประเภทเนื อดินละเอียด
หรือกลุ่มดินเหนียวผสมอยู่มำกกำรซึมของน ้ำจะแผ่ออกด้ำนข้ำงดินกลุ่มนี ควรเลือกใช้ระยะรูหยด 30 เซนติเมตร  
 จำกที่กล่ำวมำในข้อนี หำกยังเป็นเรื่องที่ยำกในกำรเลือก ก็แนะน้ำให้เลือกใช้ระยะรูหยด 20 เซนติเมตร ซึ่ง
ถือเป็นระยะกลำงๆ ที่เหมำะสมส้ำหรับพืชหลำกหลำยชนิดในโครงกำรระบบสวนครัวน ้ำหยดเองก็เลือกใช้ระยะรู
หยด 20 เซนติเมตรเป็นส่วนใหญ่ 
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ระบบสวนครัวน ้าหยดควรใช้ความยาวเทปกี่เมตร 
 ในกำรใช้งำนระบบน ้ำหยดทั่วไปส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหำว่ำควรใช้เทปน ้ำหยดยำวกี่เมตรดี ปริมำณ
น ้ำที่หยดจึงจะสม่้ำเสมอ จำกปัญหำข้อนี ในระบบสวนครัวน ้ำหยด จึงแนะน้ำให้ใช้ระยะเทปน ้ำหยดยำวได้ไม่เกิน 
20 เมตร เพรำะจำกกำรเก็บข้อมูลปริมำณกำรหยดของน ้ำจำกหลำย ๆ แปลงทดลอง พบว่ำ หำกตั งถังพักน ้ำสูง 1-
2 เมตร ควำมยำวเทปน ้ำหยดที่เหมำะสมที่สุดที่ปริมำณน ้ำหยดยังคงสม่้ำเสมอ คือระยะ15 เมตร (ขนำดแปลงปลูก 
12 x 15 เมตร จ้ำนวนเทปน ้ำหยดไม่เกิน 24 เส้น) แต่ทั งนี ก็สำมำรถเพ่ิมระยะเทปน ้ำหยดให้ยำวได้ถึง 20 โดยกำร
ลดจ้ำนวนเทปน ้ำหยดไม่ให้เกิน 20 เส้น 
 
ขาตั งส้าหรับใช้ตั งถัง 200 ลิตร ในระบบสวนครัวน ้าหยด 
 ขำตั งส้ำหรับตั งถัง 200 ลิตร สำมำรถเลือกท้ำได้หลำกหลำยรูปแบบตำมแต่ผู้ใช้งำนสะดวก ในกำรจัดหำ
ข้อพิจำรณำที่ส้ำคัญคือ ควำมแข็งแรงของขำตั งส้ำหรับกำรรับน ้ำหนัก 200 กิโลกรัม และควำมสูงของขำตั งควรมี
ควำมสูงประมำณ 1-2 เมตร เพ่ือให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งน ้ำกระจำยสม่้ำเสมอได้ทั่วทั งพื นที่ วัสดุที่น้ำมำใช้ท้ำ
ขำตั งก็ควรเลือกใช้วัสดุที่หำได้ง่ำย และมีรำคำที่ไม่แพงจนเกินไป เช่น ถ้ำใช้เหล็กเป็นโครงสร้ำงแม้จะแข็งแรง 
ทนทำนแต่รำคำอำจจะมำกกว่ำ 1,000 บำท หรือถ้ำใช้บ่อวงซีเมนต์ 3 บ่อ วำงซ้อนกัน รำคำจะประมำณ 300-400 
บำท หรือในกรณีที่มีถัง 200 ลิตร อยู่แล้ว จะใช้ถังเป็นขำตั งก็ได้เช่นกัน หรือในบำงรำยที่มีเศษไม้อยู่แล้วจะใช้ไม้ 
ท้ำเป็นขำตั งก็ได้เช่นกัน  
 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงขำตั งถังน ้ำ 200 ลิตร 
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รายการอุปกรณ์ระบบสวนครัวน ้าหยด   

ที ่ รายการ จ้านวน 
1 ถังพลำสติกขนำด 200 ลิตร 1 ถัง 
2 ท่อพีวีซี  ขนำด 1 นิ ว 4 ท่อน 
3 วำล์วน ้ำพีวีซี ขนำด 1 นิ ว 1 ตัว 
4 ข้อต่อตรงพีวีซีเกลียวนอก 1 นิ ว 1 ตัว 
5 ข้อต่อตรงพีวีซีเกลียวนอก 1 นิ ว 3 ตัว 
6 ข้อต่อสำมทำง 1 นิ ว 1 ตัว 
7 ข้องอพีวีซี  1 นิ ว 2 ตัว 
8 ฝำครอบพีวีซี 1 นิ ว 2 ตัว 
9 กรองเกษตรชนิดตะแกรง 1 นิ ว  1 ตัว 
10 ข้อต่อเทปน ้ำหยดต่อกับพีวีซีพร้อมลูกยำง 35 ชุด  
11 เทปน ้ำหยดระยะรูหยด 20 ซม. (500 ม.) 1 ม้วน 
12 อ่ืน ๆ เช่น เทปพันเกลียว ข้อต่อตรง 1 ขนำด 1 นิ ว 1 ชุด 

 
 
ขั นตอนการติดตั งระบบสวนครัวน ้าหยด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ติดตั งทำงน ้ำออกโดยน้ำข้อต่อตรงพีวีซีเกลียว
นอก พันด้วยเทปพันเกลียว ขันเข้ำไปในรูถัง  
ที่เจำะในข้อ 1 ให้แน่น 

1. เจำะรูถังพลำสติกสูงจำกก้นถังประมำณ  
5 ซม. โดยใช้โฮลซอว์ 32 มม. 
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3. ล็อคข้อต่อตรงพีวีซีเกลียวนอก โดยใช้ข้อต่อ
ตรงพีวีซีเกลียวในหมุนล็อคด้ำนในของถัง 

4. ติดตั งวำล์วพีวีซีและข้อต่อต่ำง ๆ  
ตำมสภำพพื นที่ 

5. ติดตั งชุดกรองเกษตร โดยให้หัวลูกศรที่ตัว
กรองหันไปทิศทำงเดียวกับกำรไหลของน ้ำ 

6. ติดตั งท่อพีวีซีตำมควำมกว้ำงของหัวแปลง 

7. เจำะท่อพีวีซีในต้ำแหน่งที่ต้องกำรวำงสำยเทปน ้ำ
หยดโดยใช้โฮลซอว์ ขนำด 16 มม. จำกนั นใส่ลูกยำง
กันรั่วเข้ำกับรูที่เจำะและติดตั งข้อต่อเทปน ้ำหยด 

8. ไล่เศษตะกอนออกจำกระบบ โดยปล่อยน ้ำจำก
ถังให้เศษตะกอนถูกช้ำระทิ งไปจำกนั นใช้ฝำครอบ
พีวีซีปิดที่ปลำยทั งสองด้ำน 
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ข้อดีของระบบสวยครัวน ้าหยด  
 1. ประสิทธิภำพกำรให้น ้ำสูง พืชจะได้รับน ้ำสม่้ำเสมอทั่วทั งแปลง  
 2. ประหยัดน ้ำเนื่องจำกเป็นระบบที่ให้น ้ำเฉพำะในเขตรำกพืช จึงท้ำให้ระบบสวนครัวน ้ำหยดประหยัดน ้ำ
มำกเมื่อเทียบกับกำรให้น ้ำรูปแบบอ่ืน ๆ (ระบบสวนครัวน ้ำหยดใช้น ้ำประมำณ 50 ลูกบำศก์เมตรต่อฤดูกำล
เพำะปลูก)   
 3. ประหยัดแรงงำนและประหยัดเวลำในกำรให้น ้ำ (10-30 นำท ีต่อกำรให้น ้ำ 1 ครั ง)  
 4. ใช้ได้ดีกับพืชและดินทุกชนิด  
 5. ติดตั งง่ำย บ้ำรุงดูแลรักษำง่ำย และสำมำรถท้ำได้ด้วยตัวเอง  
 6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้งำนระบบต่้ำเพียง 200 บำทต่อฤดูกำลเพำะปลูก (ประมำณ 100 วัน) 
 
ข้อจ้ากัดของระบบสวนครัวน ้าหยด 
 1. พื นที่ติดตั งระบบสวนครัวน ้ำหยดไม่ควรเกิน 200 ตำรำงเมตร หรือครึ่งงำน  
 2. ควำมยำวเทปน ้ำหยดต่อเส้นไม่ควรเกิน 20 เมตร  
 3. จ้ำนวนเทปน ้ำหยดรวมไม่ควรเกิน 400 เมตรต่อระบบสวนครัวน ้ำหยด 1 ชุด   
 4. ควำมสูงขำตั งฐำนส้ำหรับถัง 200 ลิตร ควรตั งสูง 1-2 เมตร ทั งนี หำกต้องกำรน ้ำระบบสวนครัวน ้ำหยด
ไปขยำยใช้ส้ำหรับพื นที่ที่มำกกว่ำ 200 ตำรำงเมตร ควรท้ำกำรยกถังให้สูงมำกกว่ำ 2 เมตร และขยำยขนำดท่อให้
ใหญ่กว่ำ 1 นิ ว เพื่อให้น ้ำสำมำรถไหลได้อย่ำงเพียงพอและปริมำณ กำรหยดของน ้ำจำกเทปน ้ำหยดสม่้ำเสมอทั่วทั ง
แปลง  
 

 

9. ติดตั งเทปน ้ำหยด โดยเสียบเทปน ้ำหยดเข้ำกับ
ข้อต่อ จำกนั นล็อคเทปน ้ำหยดให้แน่น จัดให้รู
เทปน ้ำหยดหงำยขึ น 
 

10. ทดสอบระบบโดยเปิดวำล์วปล่อยน ้ำ รอจนน ้ำ
ไหลออกจำกปลำยสำยเทปน ้ำหยดจำกนั นพับปลำย
สำยเทปน ้ำหยดให้แน่น ตรวจเช็คควำมเรียบร้อย
ของเทปน ้ำหยดและกำรหยดของน ้ำ 


